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Finiture colorate - Linea Artemuri · Finitura
Wandbeschichtungen

oNe CoAt
Intonachino acrilico antialga per esterni. Prodotto di finitura a spessore fibrorinforzato disponibile in differenti granulometrie e ottime proprietà contro 
l’attecchimento di alghe e muffe. Idoneo per la protezione e decorazione all’esterno.
Disponibile nella versione “rustica” e “compatta”.

Kunstharzputz auf Acrylbasis mit Einstellung gegen den Algenbefall für den Außenbereich. Faserverstärkter Putz in unterschiedlichen Korn-
größen. Geeignet als Schutz gegen Algen- und Schimmelbildung und zur dekorativen Gestaltung von Außenwänden. Verleiht dem Untergrund 
ein rustikales Aussehen.

Diluizione
Verdünnung

Pronto all’uso 
Bereit

Consumo teorico
Verbrauch

1,6-4 kg/m² a seconda del supporto e della granulometria utilizzata
je nach Schichtstärke und Kornstärke

Permeabilità al vapore acqueo Sd
Wasserdiffusionsfähigkeit

0,14-1,40 m

oNe CoAt – KUNsthArZPUtZ K
Granulometria
Kornstärke

Strati Auftrag Consumo
Verbrauch

Resa Ergiebigkeit

0,7 mm due mani · 2 Lagen 2,6-3,2 kg/m² 0,31-0,39 m²/kg

1 mm una mano · 1 Lage 1,6-2,0 kg/m² 0,5-0,6 m²/kg

1,2 mm una mano · 1 Lage 1,8-2,2 kg/m² 0,45-0,55 m²/kg

1,5 mm una mano · 1 Lage 2,3-2,8 kg/m² 0,35-0,45 m²/kg

2,0 mm una mano · 1 Lage 3,0-3,5 kg/m² 0,28-0,33 m²/kg

3,0 mm una mano · 1 Lage 3,6-4,0 kg/m² 0,25-0,28 m²/kg

oNe CoAt ComPAtto
Granulometria
Kornstärke

Strati Auftrag Consumo
Verbrauch

Resa Ergiebigkeit

1,2 mm una mano · 1 Lage 1,8-2,2 kg/m² 0,45-0,55 m²/kg

1,5 mm una mano · 1 Lage 2,3-2,8 kg/m² 0,35-0,45 m²/kg

05/0196 13/0001
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Finiture colorate · Finitura · Wandbeschichtungen

XIL2 INto
Intonachino silossanico antialga per esterni. Prodotto di finitura fibrorinforzato a spessore disponibile in varie granulometrie. Idoneo per l’utilizzo su 
facciate storiche, nuovi edifici e intonaci di risanamento, dove è necessaria ottima idrorepellenza, elevata protezione, resistenza agli agenti 
atmosferici e ottima permeabilità al vapore. 

Siliconharzputz auf Siliconharzemulsionsbasis mit Einstellung gegen Algenbefall für den Außenbereich. Faserverstärkter Putz in unterschied-
lichen Korngrößen. Geeignet für die dekorative Gestaltung von historischen Fassaden, neuen Gebäuden und Sanierputzen. Ausgezeichnete 
Witterungsbeständigkeit, hydrophobiert und mit guter Wasserdampfdiffusionsfähigkeit.

DUe sI ComPAtto
Intonachino acril-silossanico antialga per esterni. Prodotto a spessore, disponibile in varie granulometrie e fibrorinforzato con caratteristiche 
di elevata resistenza agli agenti atmosferici. Presenta inoltre ottima idrorepellenza e permeabilità al vapore. 

Acryl-Siliconharzputz mit Einstellung gegen Algenbefall für den Außenbereich. Faserverstärkter Putz in unterschiedlichen Korngrößen, mit 
hoher Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse. Stark hydrophobiert und mit hoher Wasserdampfdiffusionsfähigkeit.

Diluizione
Verdünnung

Pronto all’uso 
Bereit

Consumo teorico
Verbrauch

1,6-4 kg/m² a seconda del supporto e della granulometria utilizzata
je nach Schichtstärke und Kornstärke

Permeabilità al vapore acqueo Sd
Wasserdiffusionsfähigkeit

< 0,14 m

XIL2 INto – sILICoNhArZPUtZ K
Granulometria
Kornstärke

Strati Auftrag Consumo
Verbrauch

Resa Ergiebigkeit

0,7 mm due mani · 2 Lagen 2,6-3,2 kg/m² 0,31-0,39 m²/kg

1 mm una mano · 1 Lage 1,6-2,0 kg/m² 0,5-0,6 m²/kg

1,2 mm una mano · 1 Lage 1,8-2,2 kg/m² 0,45-0,55 m²/kg

1,5 mm una mano · 1 Lage 2,3-2,8 kg/m² 0,35-0,45 m²/kg

2,0 mm una mano · 1 Lage 3,0-3,5 kg/m² 0,28-0,33 m²/kg

3,0 mm una mano · 1 Lage 3,6-4,0 kg/m² 0,25-0,28 m²/kg

05/0196 13/0001

Diluizione
Verdünnung

Pronto all’uso 
Bereit

Consumo teorico
Verbrauch

1,6-4 kg/m² a seconda del supporto e della granulometria utilizzata
je nach Schichtstärke und Kornstärke

Permeabilità al vapore acqueo Sd
Wasserdiffusionsfähigkeit

< 0,14 m

DUe sI ComPAtto
Granulometria
Kornstärke

Strati Auftrag Consumo
Verbrauch

Resa Ergiebigkeit

1 mm una mano · 1 Lage 1,6-2,0 kg/m² 0,5-0,6 m²/kg

1,2 mm una mano · 1 Lage 1,8-2,2 kg/m² 0,45-0,55 m²/kg

1,5 mm una mano · 1 Lage 2,3-2,8 kg/m² 0,35-0,45 m²/kg

2,0 mm una mano · 1 Lage 3,0-3,5 kg/m² 0,28-0,33 m²/kg

3,0 mm una mano · 1 Lage 3,6-4,0 kg/m² 0,25-0,28 m²/kg



38

sIL4 INto
Intonachino minerale ai silicati dall’aspetto compatto.  Finitura a spessore fibrorinforzata disponibile in varie granulometrie. Dotato di elevata 
lavorabilità, è idoneo su superfici dove è necessaria una finitura minerale con elevata diffusione del vapore acqueo e buona idrorepellenza, 
su intonaci risananti e nei cicli in bioedilizia. Conforme alla norma DIN 18363 punto 2.4.6.

Silikatputz in unterschiedlichen Korngrößen und mit Übereinstimmung der Norm DIN 18363 Punkt 2.4.6. Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit, 
hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, schmutzabweisend und ausgezeichnetes Haftvermögen am Untergrund, Weiterhin besonders 
geeignet für die Anwendung auf historischen Fassaden, der Albtausanierung und auf Sanierputz, wo eine sehr hohe Wasserdampfdiffusion 
und niedrige Wasseraufnahme erforderlich ist.

Diluizione
Verdünnung

Pronto all’uso 
Bereit

Consumo teorico
Verbrauch

1,6-4 kg/m² a seconda del supporto e della granulometria utilizzata
je nach Schichtstärke und Kornstärke

Permeabilità al vapore acqueo Sd
Wasserdiffusionsfähigkeit

< 0,14 m

sIL4 INto – sILIKAtPUtZ K ComPAtto
Granulometria
Kornstärke

Strati Auftrag Consumo
Verbrauch

Resa Ergiebigkeit

1,2 mm una mano · 1 Lage 1,8-2,2 kg/m² 0,45-0,55 m²/kg

1,5 mm una mano · 1 Lage 2,3-2,8 kg/m² 0,35-0,45 m²/kg

2,0 mm una mano · 1 Lage 3,0-3,5 kg/m² 0,28-0,33 m²/kg

3,0 mm una mano · 1 Lage 3,6-4,0 kg/m² 0,25-0,28 m²/kg

05/0196

12/0532

13/0001

05/0196

07/0145

13/0001

07/0145

mArmorINo Gr 100-200-300
Rivestimento murale extra-bianco, pronto per l’uso, preparato con marmo bianco accuratamente classificato, calce idrata, legante idraulico, 
agente idrofugo ed additivi specifici per favorire l’applicazione ed esaltare le caratteristiche di lucentezza, senza alterare le caratteristiche 
minerali naturali del prodotto.

MARMORINO GR 100-200-300 ist ein mineralischer Edelputz mit brillant weißer Marmorkörnung für vielfältige Putzstrukturen, zum 
individuellen Strukturieren und Modellieren mit unterschiedlichsten Werkzeugen. Kann uneingeschränkt im Innen- und Außenbereich als 
Oberputz auf allen üblichen Unterputzen oder abgespachtelten Dämmputzen eingesetzt werden.

Acqua di impasto · Wassermenge Ca. 28 %

Diametro massimo· Körnung · 1 mm – GR 100
· 1,5 mm – GR 200
· 2,5 mm – GR 300

Consumo teorico · Verbrauch · 1,4 kg/m² – GR 100
· 2,5 kg/m² – GR 100
· 3,5 kg/m² – GR 100
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Pannelli isolanti · Wärmedämmplatten

Pannelli isolanti
Wärmedämmplatten

GrIGoePs
Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato per sistemi a cappotto.

EPS Dämmplatte für WDV-Systeme.

GrIGoGrAF
Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato arricchito di grafite per sistemi a cappotto.

Grafit EPS Dämmplatte für WDV-Systeme.

GrIGosUN
Pannello isolante in polistirene espanso stampato arricchito di grafite per sistemi a cappotto.

Grafit EPS Dämmplatte für WDV-Systeme.

Conducibilità termica
Wärmeleitfähigkeit

GrIGoePs - tr100 0,036 W/mK

GrIGoePs - 100 0,035 W/mK

GrIGoePs - 120 0,034 W/mK

Conducibilità termica
Wärmeleitfähigkeit

GrIGoGrAF- tr150 0,031 W/mK

GrIGoGrAF- 100 0,031 W/mK

Conducibilità termica
Wärmeleitfähigkeit

GrIGosUN 0,031 W/mK

13/0001

13/0001

13/0001
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GrIGoWooL
Pannello isolante in lana di roccia con doppia densità per sistemi a cappotto e isolamenti acustici. Conforme alla Norma EN 13162 con marcatura CE.

Mineralwoll-Dämmplatte für WDV-Systeme.

GrIGoWooL 035
Pannello isolante in lana di roccia monodensità per sistemi a cappotto e isolamenti acustici. Conforme alla Norma EN 13162 con marcatura CE.

Mineralwoll-Dämmplatte für WDV-Systeme.

GrIGoCorK
Pannello isolante in sughero nero per isolamenti termo-acustici.

Kork-Dämmplatte für WDV-Systeme.

Conducibilità termica
Wärmeleitfähigkeit

GrIGoWooL 0,036 W/mK

Conducibilità termica
Wärmeleitfähigkeit

GrIGoWooL 035 0,036 W/mK

Conducibilità termica
Wärmeleitfähigkeit

GrIGoCorK 0,040 W/mK

07/0145

07/0145
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Pannelli isolanti · Wärmedämmplatten

GrIGoPor
Pannello isolante in silicato di calcio per isolamenti termo-acustici.

Calcium-Silikat-Dämmplatte für WDV-Systeme.

Conducibilità termica
Wärmeleitfähigkeit

GrIGoPor 0,045 W/mK

GrIGoWooD
Pannello isolante in fibra di legno per isolamenti termo-acustici.

Holzfaser-Dämmplatte für WDV-Systeme.

Conducibilità termica
Wärmeleitfähigkeit

GrIGoWooD 0,043 W/mK

GrIGoePs ZetA
Pannello isolante in polistirene espanso per zoccolatura di partenza.

EPS Zockeldämmplatte.

Conducibilità termica
Wärmeleitfähigkeit

GrIGoePs ZetA 0,034 W/mK

estrUso
Pannello isolante in polistirene estruso XPS per interventi di zoccolatura sopra e sotto terra.

XPS Dämmplatte.

Conducibilità termica
Wärmeleitfähigkeit

estrUso 0,035 - 0,038 W/mK
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Categorie di utilizzo · Nutzungskategorie

A Calcestruzzo · Normalbeton

B Mattoni pieni · Vollsteine

C Mattoni forati · Hohl- oder Lochsteine

D Calcestruzzo alleggerito · Haufwerksporiger Leichtbeton

e Blocchi in cemento cellulare · Porenbeton

Categorie di utilizzo · Nutzungskategorie

A Calcestruzzo · Normalbeton

B Mattoni pieni · Vollsteine

C Mattoni forati · Hohl- oder Lochsteine

D Calcestruzzo alleggerito · Haufwerksporiger Leichtbeton

e Blocchi in cemento cellulare · Porenbeton

GrIGoFIX 8 Cs
Tassello ad avvitamento certificato ETA 14/0372, con vite composita. Categorie di utilizzo A-B-C-D-E (calcestruzzo, mattoni pieni, forati, calcestruzzo 
alleggerito e blocchi in cemento cellulare). Idoneo per tutti i pannelli isolanti, profondità minima del foro 45 mm, profondità minima di ancoraggio 35 mm. 
Possibilità di incasso con l'utilizzo della fresa metallica.

Rondellendübel für Beton, Voll – und Lochstein. Vielseitig einsetzbar und wärmebrückenfrei. Optimale Verankerung durch das asymmetrische 
Spreizelement sorgt für perfektes Befestigen, auch in Loch- und Problembaustoffen. Aufgrund des Kunststoffnagels ist der GRIGOFIX 8 CS 
nahezu wärmebrückenfrei.

Tasselli per il fissaggio meccanico
Dübel

14/0372

GrIGoFIX 8 CN
Tassello a percussione con corpo in polipropilene-spina in PA (polyammide-nylon) e acciaio, certi-ficato ETA 18/0077. Categorie di utilizzo A-B-C-D-E 
(calcestruzzo, mattoni pieni, forati, calcestruzzo alleggerito e blocchi in cemento cellulare). Idoneo per tutti i pannelli isolanti. Profondità minima del foro 45 
mm, profondità minima di ancoraggio 35 mm.

Universal Schlagdübel zugelassen für Beton, Voll– und Lochstein, weiterhin auch für Leichtbeton. Vielseitig einsetzbar und wärmebrücken-
frei. Optimale Verankerung durch das asymmetrische Spreizelement sorgt für perfektes Befestigen, auch in Loch- und Problembaustoffen. 
Aufgrund des Compound-Nagels ist der GRIGOFIX CN 8 nahezu wärmebrückenfrei. Die Tellerstärke von nur 2,5 mm erlaubt kostengünstige 
Armierungsschichten.

18/0077
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Tasselli per il fissaggio meccanico · Dübel

Categorie di utilizzo · Nutzungskategorie

A Calcestruzzo · Normalbeton

B Mattoni pieni · Vollsteine

C Mattoni forati · Hohl- oder Lochsteine

D Calcestruzzo alleggerito · Haufwerksporiger Leichtbeton

e Blocchi in cemento cellulare · Porenbeton

GrIGoFIX 8 PN
Tassello a percussione in polipropilene certificato ETA 18/0076. Categorie di utilizzo A-B-C-D-E (calcestruzzo, mattoni pieni, forati, calcestruzzo 
alleggerito e blocchi in cemento cellulare).
Idoneo per tutti i pannelli isolanti, profondità minima del foro 45 mm, profondità minima di ancoraggio 35 mm. 

Universal Schlagdübel zugelassen für Beton, Voll – und Lochstein. Vielseitig einsetzbar und wärmebrü-ckenfrei. Optimale Verankerung durch 
das asymmetrische Spreizelement sorgt für perfektes Befestigen, auch in Loch- und Problembaustoffen. Aufgrund des Kunststoffnagels ist 
der GRIGOFIX PN 8 nahezu wärmebrückenfrei. Die Tellerstärke von nur 2,5 mm erlaubt kostengünstige Armierungsschichten.

18/0076

GrIGoFIX 6h
Fissaggio in nylon con vite preassemblata in acciaio zincato, per il fissaggio di pannelli isolanti su sottofondi lignei.

Nylon Befestigungsschraube aus verzinktem Stahl, zur Befestigung von Dämmstoffplatten auf Holz-Faser-Dämmplatten.



44

Accessori
Dübel

rete Per CAPPotto
Rete per cappotto in fibra di vetro alcali resistente certificata secondo ETAG 004, 160 gr/m². Maglia ca. 4x4 mm.

Armierungsgewebe aus alkaliresistentem Glasfasergewebe, Gewicht 160 gr/m² nach ETAG 004.

07/0145 13/0001

ProFILI
Profilo per finestra e davanzale con nastro autoadesivo e rete apprettata 160 gr/m².

Selbstklebende Profile für Fensterbänke inklusive Glasfasergewebe 160 gr/m².

PArAsPIGoLI
Paraspigoli in pvc con rete apprettata 160 gr/m².

Kantenprofile aus PVC mit Glasfasergewebe 160 gr/m².

Disponibili

8x12 cm

10x15 cm

10x10 (con gocciolatoio

10x10 (in rotolo da 25 m)
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fasi di posa
VERARBEITUNGSSCHRITTE

Vecchi sottofondi poco assorbenti e pannelli fibrosi o minerali
Alte Untergründe mit geringer Saugfähigkeit und Faser- oder 
mineralische Platten.

Fissaggio a "T" per pannelli in EPS
„T“ Befestigung für EPS-Platten

Nuove costruzioni e sottofondi assorbenti
Neubau und saugende Untergründe

Fissaggio a "W" per pannelli fibrosi
„W“ Befestigung für Faser-Platten

1. 
Profili di partenza
Sockel und 
Laibungsanschlussprofil

2. 
Stesura del collante sul 
pannello
Verarbeitung des Klebemörtels 
auf der Platte

3. 
Incollaggio dei pannelli al 
supporto
Verklebung der Platten an der 
Unterlage

4. 
Fissaggio meccanico con 
tasselli
Mechanische Befestigung mit 
Dübel
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Fasi di posa · Verarbeitungsschritte

5. 
Stesura prima mano di rasante
Verarbeitung der ersten Schicht 
von Armierungsmörtel

6. 
Applicazione rete
Armierungsgewebe Einsetzung

7. 
Seconda mano di rasante
Zweite Schicht von 
Armierungsmörtel

8. 
Stesura fondo pigmentato
Verarbeitung der pigmentierten 
Grundierung

9. 
Stesura intonachino di finitura
Endbeschichtungen 
Verarbeitung







Da 50 anni un punto di riferimento 
importante per il settore dell’edilizia CA

T0
00

1 
- 0

9/
20

20

NUMERO VERDE 800 350907 

NUMERO VERDE ordine colori 800 500555 

SEDE AMMINISTRATIVA  
ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS 
HAUpTSITz

 
Via Foscarini, 2 31040 Nervesa della Battaglia TV 
Tel. +39 0422 5261 - Fax +39 0422 526 299 
info@fornacigrigolin.it 
www.fornacigrigolin.it 
www.grigokoll.it

STABILIMENTI DI PRODUZIONE 
pRODUCTION pLANTS 
pRODUKTIONSSTÄTTEN

 
I-31010 Ponte della Priula TV Via Bombardieri 14 
Tel. +39 0438 4465 Fax +39 0438 446497/50

I-35010 Borgoricco PD Via dell’Industria 7/A 
Tel. +39 049 9335769 Fax +39 049 9338315 

I-33078 San Vito al Tagliamento PN Via Armenia 1 
Tel. +39 0434 857035 Fax +39 0434 857916 

I-25080 Nuvolera BS Via Dei Marmi 
Tel. +39 030 690111 Fax +39 030 69011217

I-24060 Zandobbio BG Via S. Bernardo 1 
Tel. +39 035 4274011 Fax +39 035 4274022 

I-15062 Bosco Marengo AL Via Vecchia Reale Z.I. 
Tel. +39 0131 298471 Fax +39 0131 298464 

I-43014 Medesano PR Via Solferino - Località Ramiola 
Tel. +39 0525 415110 Fax +39 0525 404374 

I-00034 Colleferro ROMA Loc. Piombinara Z.I. Sloi 
Tel. +39 06 97201014 Fax +39 06 97201048 

D-76275 Ettlingen/Karlsruhe Siemensstrasse 26 
Tel. +49 7243 71560 Fax +49 7243 715690

D-14798 Havelsee, Fohrde, An der B102  
Tel. +49 (0)33834 409888

FILIALI  
BRANCHES 
FILIALEN

 
arteMURI GmbH 
D-76185 Karlsruhe – Fritz-Haber-strae 6 
Tel. +49 721 5709440 – Fax +49 721 5709444 
D-68169 Mannheim - Zielstr. 12° 
D-69254 Malsch (bei Heidelberg) Am Bahnhof 8 
D-77656 Offenburg – Heinrich-Hertz-Str. 18 
D-88045 Friedrichshafen – Anton-Sommer-Str. 6

Grigolin SA 
CH-6805 Mezzovico – Via Cantonale Centro QI 
Tel. +41 91 9228706 – Fax +41 91 9228708

DEPOSITI 
WAREHOUSES 
HAUpTLAGER

 
I-25080 Paitone BS - Via Italia 51 
Tel. +39 030 6897558 - Fax +39 030 6916499  
 
I-25030 Villa Erbusco BS – Via per Iseo 42 
Tel. +39 030 7703795 – Fax +39 030 7242949 
 
I-24020 Casnigo BG - Via Lungo Romna 45/B 
Tel. +39 327 8921520

I-20016 Pero MI - Via A. Vespucci 10 
Tel. +39 02 93909301

I-37102 Bussolengo VR - Loc. Ca’ di Capri 104 
Tel. +39 045 6717692 – Fax +39 045 6755519

I-32037 Sospirolo BL - Via Masiere  
Tel. +39 0437 87797 – Fax +39 0437 87797

I-35010 Limena PD - Via Pierobon 26 
Tel. +39 049 8842494 – Fax +39 049 8846805

I-44040 Chiesuol del Fosso FE - Via Sammartina 52 
Tel. +39 0532 978424 – Fax +39 0532 978424

I-50041 Calenzano FI - Via Dante Alighieri 2/b  
Tel. +39 055 4696021

I-62010 Montefano MC - Via Passatempo 21  
Tel. +39 393 8549644

I-06039 Trevi PG - Via Orvieto 15 Loc. Torre Matigge 
Tel. +39 389 6484383 

I-81033 Casal di Principe CE - Via Vaticale 337 
Tel. +39 392 9500373

I-87064 Corigliano Calabro CS - Via Santa Lucia 
Tel. +39 0983  885318 - +39 335 1354222

I-70059 Trani BT - Via Torrente Antico 14 
Tel. +39 0883 583632 Tel. +39 0532 978424 – Fax +39 0532 978424

I-70026 Modugno BA - Via delle Mimose 11  
Tel. +39 0835 271652

I-95100 Catania CT - Via A. Stoppani 21  
Tel. +39 095 346901

I-09028 Sestu ad Assemini CA - S.P. 8 
Tel. +39 070 948148


